


HBC120K车载泵技术亮点
1.双发动力超高压车载泵，双发动机既可同时工作，也可以单独工作，为用户提供双重工作模式选择。

2、在车载泵行业内独家采用智能泵送缓冲技术。泵送冲击小，元件使用寿命长；通过该技术的应用，泵送换向冲击得以大大降低，泵送工作平稳性大大提高，尤其是因泵送换向带来的压力峰值的消除，使泵送主缸、液压换向阀、中心泵等泵送核心元件的可靠性和使用寿命得以大幅度提高。    

3、泵送排量可实现近控和远控的无级控制，可根据实际泵送要求，远程控制泵送速度，泵送操作更加方便和人性化。

4、高低压自动切换，车载泵在泵送操作过程中，根据泵送工况，需要经常转换泵送工作状态，徐工车载泵在进行泵送高低压转换时，只需按动一下按钮即可轻松完成；而且在遇到堵管时，只需按动一下按钮，即可轻松解决堵管问题。

5、超大流量液压集成控制技术，管路更加简洁，减少了接头及管路的连接；管路密封可靠性高，压力损失小，节能效果好，为用户节省了后期维护成本。
6、成熟可靠的开式泵送系统，主要液压元件全部来自世界一流品牌。
7、控制器加彩色显示屏，可动态实时显示和记录设备各种工作参数；主要控制功能均由控制器直接完成，减少继电器的用量，同时控制器的采用，使设备很多智能控制功能得以实现。

8、黄油和稀油两套润滑系统，润滑更充分，更方便，安全性更高；即使在用户没有及时加注黄油的时候，稀油也能保证关键元件的有效润滑。黄油和稀油两套润滑系统有效保证了关键元件的使用可靠性。

9、活塞自动退回技术，使活塞更换简易、方便，更换时间短。传统活塞更换需要依靠反复拆装连杆和低速泵送来更换活塞，一旦操作失当，极易造成活塞被顶入输送缸而无法拔出，一般更换时间需要4小时以上。徐工活塞自动退回技术取消了传统的连杆，只需按动按钮，即可将活塞头自动退回到水槽，而且可以实时检查活塞磨损情况。   

10、全液压换向技术，换向全部由液压来完成，避免了传统电换向因电气系统频繁换向带来的电器故障，换向可靠性更高，冲击更小，而且可以避免混凝土的倒流。    

11、带独立水箱的清洗系统，冲洗更方便。

12、人性化工业造型设计，全覆盖铝合金走台，开放式结构，加大了车辆维修空间。

13、豪华便携型遥控器，美观大方，携带方便，功能齐全，具有正反泵、排量、 摆管电动等多项功能，用户操作非常方便。

14、全程过滤系统，使液压油清洁度得以保证，从而使液压系工作可靠性和主泵等液压元件的可靠性显著提高。

15、完善的安全保护系统（发动机启动保护、发动机冷启动，水温过高保护、机油压力过低保护、液压油温保护、油泵吸空保护等）。

16、发动机转速自动控制，自动怠速，远程遥控，操作更加简便。进口电机控制的发动机转速，在发动机停工待料时，可自动降至怠速，在泵送开启后，可自动升至预先设定的转速，并可远程随意调整发动机转速。

17、智能化节能技术。在车载泵行业率先采用基于极限功率控制和发动机动力匹配优化的节能技术的研究和应用，理论上可节省燃油消耗15%以上。

其主要作用是通过智能化节能技术实现发动机转速、主泵排量、负载之间的最佳耦合，保证发动机实时工作在最佳节能区域。

其主要功能如下：①发动机转速不再固定，用户可根据实际需要的泵送速度，预先选取合适的发动机转速，不会出现大马拉小车的现象。②排量控制和发动转速控制共用一个旋钮，实现最佳耦合。③系统能够自动保证在每个油门状态下，发动机转速的稳定，不会出现因负载变化带来的转速波动，即使是低转速高压泵送也不会出现发动机转速的过大波动或熄火。④保证发动机始终工作在最佳节能区域内，不仅没有多余的能量损失。⑤设备还配有智能模式和手动模式选择开关，用户根据实际需要还可自行选择，在手动模式下，排量控制和发动转速控制不再共用一个旋钮，便于智能模式失效或检修时使用。

18.新型中心泵送系统

①新型料斗结构，采用整体模压底板成型工艺，使料斗内部大圆弧相贯，大圆角过渡，内腔光滑流畅，物料流动阻力小，不易积料，吸料性好；在搅拌盲区及物料流动减缓区，增加圆弧形防积料板，最大限度减少积料区域；不仅超额满足料斗主体,而且使料斗外观造型更加美观大方。②弹性悬挂技术，可吸收中心泵送系统工作时产生的振动，保证整机作业时更加平稳。③全新设计的活塞连杆结构——链式卡环结构，使连接更加可靠，安装更加方便，减少了更换活塞时拆装螺栓的数量，使维护更加方便。
HBC120K车载泵产品介绍
HBC120K车载式混凝土泵车是一种用于混凝土连续浇筑施工的现代化建筑设备。车载泵不仅具有泵车移动便捷、机动灵活的优势，同时又继承了混凝土拖泵泵送压力高，适用于小高层和高层混凝土泵送，成本低廉的优点。 

HBC120K车载泵满足超高层、高层、小高层城市建筑以及桥梁、隧道、厂房、电站等需要高压、远距离泵送以及C50以上高强度混凝土泵送的施工需求， HBC120K系列车载泵最大泵送高度可达400米，最大水平泵送距离可达1600米。

一、部件及系统介绍
1、底盘
底盘采用的是东风天锦底盘，国Ⅳ排放标准，适用于中国建筑工地的复杂路面。
2、上车发动机
采用康明斯发动机 ，六缸直列、涡轮增压、中冷进气散热，外接散热器式水冷冷却系统，国Ⅱ排放。

发动机功率大，成熟可靠、价格适中、服务网点多，在中冷器、冷却水箱、空气过滤器、发动机匹配技术上采用徐工多年在发动机匹配方面的成熟技术和可靠的配套件。
3、料斗

配合高压泵送系统专门设计的料斗，料斗容积0.8m3，流线型设计，两侧底板倾角加大，混凝土在料斗内流动阻力更小，积料可能性更小，吸入效率更高。
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4、中心泵送系统

中心泵送系统由泵送油缸、水槽、混凝土输送缸等件组成。泵送油缸、水槽、混凝土输送缸、料斗靠丝杠及连接螺栓紧固在一起。
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4.1、主油缸

主油缸导向套密封设计采用徐工专利密封易拆装技术，不需拆下主油缸，即可更换导向套密封，更换时间大大缩短，这也是行业独有的。

4.2、水槽

工作过程中水槽内充满水，用来冷却和润滑活塞头；同时中心泵送系统通过水槽与副车架进行连接。

4.3、砼输送缸

从料斗吸入混凝土然后再泵出到输送管。内表面进行特殊处理，具有高耐磨性。

4.4、S摆管

S摆管采用浮动密封结构，可自动补偿磨损间隙，使用寿命长。驱动轴采用38CrMoAl高强合金钢并经过渗氮处理，驱动轴结构优化设计，应力分散，寿命长久。

4.5、搅拌装置

采用单侧马达驱动，马达的安装定位完全由法兰和轴的加工公差来保证，不再靠装配来调节。使用过程中，在更换叶片、S摆管等元件需拆装马达时，马达安装精度很容易保证，避免马达晃动， 提高马达工作可靠性。

5、液压系统

泵送液压系统为开式恒功率变量系统。油液的循环经过油箱，结构简单、可散热并可沉淀杂质。将液压系统的冲击作用在阀上，同时避免了主泵的频繁换向，油温低，耐污染。

全液压换向技术取消了接近开关，换向信号检测和换向控制全部由液压来完成，避免了因受环境污染、腐蚀、水温等因素影响造成的接近开关等电器元件失灵而带来的电气故障，避免了电气系统频繁换向、接而带来的故障，整机作业可靠性和使用寿命大幅提高。

6、电气系统

电气系统采用进口控制器，并配有彩色显示屏，可动态实时显示和记录设备各种工作参数，并可储存设备工作各种历史记录

7、自动润滑系统

徐工泵车配有黄油和稀油两套自动润滑系统，黄油自动润滑系统可逐点、定时、定量向关键润滑点加注润滑脂，稀油润滑系统可对关键润滑点（如S管两端、砼活塞等）进行强力润滑，可保证S管较长使用寿命。正是徐工泵车这种专有的润滑技术优势，才保证了徐工泵车关键易损件在行业里领先的超长的使用寿命。

8、清洗系统

自携式水箱，可以避免工地缺水的现象，高压水泵便于工作完成后对泵送系统，输送管和整车进行清洗。

9、散热系统

散热器采用液压马达驱动。通过自动检测，当油温达到设定温度时进行自动开启降温。

二、安全保护系统
1、主泵过载保护系统

系统装有压力切断阀，如堵泵时系统压力就会达到最大值，此时主泵排量自动回零，没有溢流发热损失，发动机处于低载荷状态，输送压力产生脉动冲击现象，容易解决堵管，若没有压力切断阀，发动机处于最大载荷状态，甚至熄火，从而降低了发动机的寿命。

2、发动机过载保护系统

当发动机转速超过额定转速上升时，输出扭矩下降，根据检测发动机自动调整转速回到额定状态，避免因过载给发动机造成损害。

3、液压油自动冷却保护系统

当油温达到系统设定的55℃时，散热马达自动启动，降低系统油温，当达到90℃时系统停止工作，保证液压系统的正常进行和提高液压元件的使用寿命。

4、自动反搅功能保护系统

当大石块卡住搅拌叶片时，搅拌马达卡死，油压升高，压力继电器开关发讯，电磁换向阀换向，搅拌马达反转，延时几秒后，电磁铁复位，搅拌马达正转。避免了因此引起的料斗损坏。有效保护搅拌马达及油泵不受损害。

5、油泵吸空保护

当油液过低或滤芯脏时，真空表进入警告区，提示加油或更换滤芯后才可工作，大大减少了油泵吸空的可能性，延长了油泵的使用寿命。
三、主要技术参数
1）行驶状态主要技术参数表

	项目
	单位
	HBC120K

	外形尺寸（长×宽×高）
	mm
	10110×2470×3270

	燃油种类
	
	柴油

	排放依据标准
	
	国Ⅳ

	排量/额定功率
	L/kW
	6.7/155

	转向形式
	
	方向盘

	轴数
	
	2

	轴距
	mm
	5600

	钢板弹簧片数（前/后）
	
	8/10+8

	轮胎规格
	
	10.00-20

	轮距（前轮/后轮）
	mm
	1880/1860

	轮胎数（不包括备胎）
	
	6

	整车整备质量
	总质量
	kg
	15795

	
	前轴
	kg
	5805

	
	后轴
	kg
	9990

	最大总质量
	总质量
	kg
	15990

	
	前轴
	kg
	6000

	
	后轴
	
	9990

	驾驶室准乘人数
	
	3

	接近角/离去角（度）
	
	20/10

	前悬/后悬
	mm
	1430/3080

	最高车速
	km/h
	90

	最小离地间隙
	mm
	250

	最大爬坡能力
	%
	30

	底盘
	型号
	
	DFL5160XXYBX1A

	
	类别
	
	二类

	
	生产厂家
	
	东风汽车有限公司

	发动机
	型号
	
	ISDe210 40

	
	生产厂家
	
	东风康明斯

	燃油箱容积
	L
	400

	最小转弯半径
	m
	10.5


2） 作业状态主要技术参数表

	项目
	单位
	HBC120K

	产品型号
	
	XZJ5160THB

	理论排量
	低压状态
	m3/h
	120

	
	高压状态
	m3/h
	75

	理论输送压力
	低压状态
	MPa
	16

	
	高压状态
	MPa
	28

	S阀换向次数
	低压状态
	次/分钟
	33±1

	
	高压状态
	次/分钟
	18±1

	输送缸内径X行程
	mm
	φ200×2100

	主油缸内径X行程
	mm
	φ180×2100

	换向阀形式
	
	S管阀

	料斗容积
	m3
	0.8

	出料口直径
	mm
	φ180

	允许最大骨料直径
	mm
	40

	上车发动机
	型号
	
	6CTAA8.3-C260

	
	生产厂家
	
	东风康明斯

	
	发动机功率
	kW/r/min
	2×194/2200

	
	排放标准
	
	国Ⅱ

	液压系统
	主系统形式
	
	开式

	
	主泵排量
	ml/r
	2×260

	
	液压油箱容积
	L
	1000

	支腿跨距
	纵向
	mm
	6170

	
	横向
	mm
	2090/2200

	高低压切换形式
	
	自动

	水箱容积
	L
	200


四、整车外形尺寸图
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五、主要配置件表
	序号
	名称
	参数
	数量
	厂家

	1
	底盘
	
	1
	东风天锦

	2
	发动机
	
	1
	东风康明斯

	3
	三联泵
	260ml/r

32MPa
	1
	德国力士乐

	4
	蓄能器
	10L

10MPa
	1
	贺德克

	5
	支腿控制阀
	20MPa
	1
	圣邦

	6
	散热器
	53KW
	1
	上海涉林得

	7
	润滑系统
	
	1
	贝奇尔

	8
	清洗水泵
	20L/min

7MPa
	1
	

	9
	显示器
	IC1601 彩显
	1
	

	10
	控制器
	IFLEX C2
	1
	


注：本公司产品一直在不断改进中，本表仅作为参考，配置应以实际出厂车为准
六、随机备件明细表
	序号
	名称规格与型号
	物料编码
	单位
	数量
	备注

	1
	滤油器滤芯TFX-800×180
	803100131
	个
	1
	

	2
	滤油器滤芯ZL12BX-122/25
	803182936
	个
	1
	

	3
	滤油器滤芯FBX-800×10
	803100133
	个
	1
	

	4
	O形圈 25×3.55G
	801100120
	个
	1
	

	5
	O形圈 33.5×3.55G
	801100144
	个
	2
	

	6
	O形圈 37.5×2.65G
	801100175
	个
	1
	

	7
	O形圈 40×2.65G
	801100177
	个
	2
	

	8
	O形圈42.5×3.55G
	801100066
	个
	4
	

	9
	O形圈 50×3.55G
	803072606
	个
	4
	

	10
	O形圈 58×3.55G
	801100274
	个
	1
	

	11
	O形圈 63×3.55G
	801100239
	个
	2
	

	12
	O形圈 42.5×3.55G
	801100066
	个
	4
	

	13
	O形圈 67×2.65G
	801100102
	个
	1
	

	14
	O形圈 236×5.3G
	801100251
	个
	5
	

	15
	O形圈 243×5.3G
	801100099
	个
	2
	

	16
	O形圈 90×3.55G
	801100052
	个
	1
	

	17
	Y形密封圈120×100×16
	803107861
	个
	1
	

	18
	Y形圈 220×240
	803107848
	个
	3
	

	19
	防尘圈 A1M010P5008
	803200400
	个
	1
	

	20
	清洗球
	150102145
	个
	3
	

	21
	支撑环 220×225×24.5
	800500001
	个
	1
	

	22
	密封圈
	150000373
	个
	1
	φ200

	23
	砼活塞
	150000366
	个
	2
	φ200

	24
	耐磨衬套
	150102113
	个
	1
	

	25
	指示灯 AD17-22/DC24R
	803507323
	个
	2
	

	26
	继电器 RH2B-U DC24V
	803602450
	个
	2
	

	27
	继电器 RH1B-U DC24V
	803602452
	个
	2
	

	28
	保险丝 20A
	803600934
	个
	5
	

	29
	保险丝 10A
	803600932
	个
	5
	

	30
	保险丝 5A
	803600946
	个
	5
	

	31
	保险丝 15A
	803600933
	个
	5
	

	32
	继电器 RH3B-U DC24V
	803602449
	个
	2
	


七、随机工具明细表

	序号
	名称规格与型号
	物料编码
	单位
	数量
	备注

	1
	NST-402工具箱
	819904309
	件
	1
	

	2
	内六角扳手2.5
	840500694
	件
	1
	

	3
	内六角扳手3
	840500695
	件
	1
	

	4
	内六角扳手4
	840500696
	件
	1
	

	5
	内六角扳手5
	840500697
	件
	1
	

	6
	内六角扳手6
	840500698
	件
	1
	

	7
	内六角扳手8
	840500699
	件
	1
	

	8
	内六角扳手10
	840500700
	件
	1
	

	9
	内六角扳手12
	840500701
	件
	1
	

	10
	内六角扳手14
	840500702
	件
	1
	

	11
	双头呆扳手 6×7
	840500004
	件
	1
	

	12
	双头呆扳手8×10
	840500026
	件
	1
	

	13
	双头呆扳手12×14
	840500018
	件
	1
	

	14
	双头呆扳手13×15
	840500047
	件
	1
	

	15
	双头呆扳手16×18
	840500048
	件
	1
	

	16
	双头呆扳手17×19
	840500020
	件
	1
	

	17
	双头呆扳手22×24
	840500003
	件
	1
	

	18
	双头呆扳手27×30
	840500044
	件
	1
	

	19
	双头呆扳手32×36
	840500041
	件
	1
	

	20
	双头呆扳手41×46
	840500042
	件
	1
	

	21
	梅花扳手12×14
	840537207
	件
	1
	

	22
	梅花扳手17×19
	840537209
	件
	1
	

	23
	十字形螺丝刀100×5
	801500778
	件
	1
	

	24
	一字形螺丝刀100×6
	801500027
	件
	1
	

	25
	圆头锤 0.5KG
	801500048
	件
	1
	

	26
	钢丝钳150mm
	840500674
	件
	1
	

	27
	活扳手150×18
	840500675
	件
	1
	

	28
	活扳手300×36
	840500676
	件
	1
	

	29
	黄油枪(杠杆式)  120CC
	819904310
	件
	1
	

	30
	胎压枪GAS-1
	819904311
	件
	1
	

	31
	套筒扳手10mm
	840500677
	件
	1
	

	32
	套筒扳手11mm
	840500678
	件
	1
	

	33
	套筒扳手12mm
	840500679
	件
	1
	

	34
	套筒扳手14mm
	840500680
	件
	1
	

	35
	套筒扳手17mm
	840500681
	件
	1
	

	36
	套筒扳手19mm
	840500682
	件
	1
	

	37
	套筒扳手22mm
	840500683
	件
	1
	

	38
	套筒扳手24mm
	840500684
	件
	1
	

	39
	套筒扳手27mm
	840500685
	件
	1
	

	40
	套筒扳手30mm
	840500686
	件
	1
	

	41
	套筒扳手32mm
	840500687
	件
	1
	

	42
	滚花棘轮扳手10”
	840500688
	件
	1
	

	43
	滑行头手柄10”
	801500777
	件
	1
	

	44
	快速摇杆16-1/4”
	819904312
	件
	1
	

	45
	接杆5”
	801500780
	件
	1
	

	46
	接杆10”
	801500781
	件
	1
	

	47
	CQJ-BC 充气工具
	819904497
	件
	1
	

	48
	AK-120急救包
	819900454
	件
	1
	

	49
	YF2004-1三角警告牌
	840500775
	件
	1
	

	50
	毛刷2
	839900088
	件
	1
	

	51
	SJB-50 手动加油泵
	803000602
	件
	1
	

	52
	资料配送拉杆包
	819900607
	件
	1
	


八、装箱单
	序号
	名  称
	单位
	数量
	备注

	1
	HBC120K车载式混凝土泵车装箱单
	份
	1 
	

	2
	HBC120K车载式混凝土泵车产品合格证
	份
	1 
	

	3
	HBC120K车载式混凝土泵车操作手册
	份
	1
	

	4
	HBC120K车载式混凝土泵车零部件图册
	份
	1
	

	5
	HBC120K车载式混凝土泵车维修手册
	份
	1
	

	6
	上车发动机《操作与保养手册》
	份
	1
	

	7
	清洗水泵装箱单及装箱单中所规定的文件
	份
	1
	

	8
	润滑系统装箱单及装箱单中所规定文件
	份
	1
	

	9
	遥控器装箱单及装箱单中所规定的文件
	份
	1
	


九、3000小时易损件明细
用户选购，不含于投标总价
	序号
	备件名称
	物料编码
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	双向液压锁
	803045334
	1
	
	

	2
	电磁阀
	803001633
	1
	
	

	3
	电磁阀
	803001634
	1
	
	

	4
	梭阀
	803002512
	1
	
	

	5
	信号阀接头总成
	150501521
	1
	
	

	7
	S10A1.0/单向阀
	803002328
	1
	
	

	8
	S摆管驱动油缸
	153600040
	1
	
	

	9
	DG3V-3-2N-7-B-60小液控换向阀
	803002011
	1
	
	

	10
	DG3V-10-8C-10液控换向阀
	803002014
	1
	
	

	11
	CVI-32-D16-M-40-EN129 插芯
	803602382
	1
	
	

	12
	CVI-40-D16-M-40-EN129 插芯
	803602381
	1
	
	

	13
	AGAM-32/10/350/WP-IX24DC 溢流卸荷阀
	803001876
	1
	
	

	14
	SB330-10A1/112A-330A蓄能器皮囊
	801133942
	1
	
	

	14
	TFX-800×180 滤芯
	803100131
	1
	
	

	15
	FBX-800×10滤芯
	803100133
	1
	
	

	16
	ZL12BX-122/25滤芯
	803182936
	1
	
	

	17
	S摆管总成
	153600022
	1
	
	

	18
	轴承环总成
	153900258
	1
	
	备1件/10台

	19
	切割环
	151600449
	2
	
	

	20
	眼镜板
	151600450
	1
	
	

	21
	Y形密封圈220×240
	803107848
	3
	
	

	22
	支承环220×225×24.5
	800500001
	2
	
	

	23
	密封圈φ200
	150000373
	2
	
	

	24
	支承环
	150102099
	2
	
	

	25
	砼密封体
	150000366
	4
	
	

	26
	耐磨衬套
	150102113
	1
	
	

	27
	球形底座
	150102114
	2
	
	备4件/10台

	28
	支承环SF-1
	150102112
	2
	
	

	29
	Y形密封圈120×100×16
	803107861
	4
	
	

	30
	O形圈 90×2.65G
	801100056
	4
	
	

	31
	O形圈 100×5.3G
	801100054
	2
	
	

	32
	O形圈 122×5.3G
	801100073
	2
	
	

	33
	尼龙衬套
	150102328
	2
	
	

	34
	尼龙衬套
	152601269
	2
	
	

	35
	夹紧板总成1
	150000328
	2
	
	

	36
	夹紧板总成2
	150000327
	2
	
	

	37
	橡胶垫圈
	152601270
	2
	
	

	38
	橡胶垫圈
	152601271
	2
	
	

	39
	橡胶垫圈
	150102048
	2
	
	

	40
	摆线马达
	803000505
	1
	
	

	41
	密封圈
	803108429
	2
	
	

	42
	骨架密封
	803107826
	2
	
	

	43
	法兰
	153900005
	1
	
	

	44
	φ150管卡
	153600481
	1
	
	备2件/10台

	45
	φ150管卡密封圈
	150102430
	1
	
	

	46
	φ125管卡
	151600456
	2
	
	备2件/10台

	47
	φ125管卡密封圈
	150102431
	2
	
	

	48
	Φ180管卡
	153600482
	1
	
	备2件/10台

	49
	Φ125管卡
	150102183
	1
	
	备2件/10台

	50
	O形圈200×7.0G
	801100301
	2
	
	

	51
	O形圈175×7.0G
	801100141
	1
	
	

	52
	O形圈150×7.0G
	801100142
	1
	
	

	53
	继电器

	803602450
	2
	
	

	54
	继电器
	803602452
	2
	
	

	55
	保险丝
	803600934
	10
	
	

	56
	保险丝
	803600933
	10
	
	

	57
	保险丝
	803600932
	10
	
	

	58
	保险丝
	803600946
	10
	
	

	59
	继电器
	803602449
	2
	
	


注：本表所列备件明细中，“备1件/10台”表示为每10台车建议存储备件1件。本公司建议用户在采购第一批车时至少按单台量储存备件。















� EMBED PBrush  ���








PAGE  
1

[image: image3.png]


[image: image4.png]


_1412006264.dwg

_1411555718

